taczna moc systemu fotowoltaicznego =49,5 kWp

panel fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy 450 Wp wraz z optymalizatorem mocy montowanym na 1 panel

RGDC1
I_ l X 18 SZt. Cu4 mm2 RG AC 1
Sot0mnz B40 B8O | cume JJPODLACZYC DO
2 S — T ' ' ROZDZIELNI
3 ELEKTRYCZNEJ
UCPV=1000V
1 x 18 szt. Cudmm2 g OBIEKTU
l e
i
)
U—é Q UCPV:600V
1 x 18 szt. UCPVEL000V- | 2
i -
ucPv=i000v Inwerter 25,0 kW
RGDC 2
1 X 14 SZt. Cu 4 mm2
RG AC?2
UCPV=1000V B40
1 X 14 SZt. Cu 4 mm2 ’_‘
I <
T
—
U~
z tf
3 s
1 x 14 szt. POPVEOOV ] cusmme |1 1
I_ a UCPV=600V
I_ 1 X 14 SZt. UCPV=1000V Cu 4 mm2 m
Inwerter 25,0 KW
UCPV=1000V
UWAGA:

ZABEZPIECZENIE PPOZ REALIZOWANE POPRZEZ ZASTOSOWANIE OPTYMALIZATORaW MOCY.

Obecnhosc instalacji fotowoltaicznej na okiekcie oznakowa& zgodnie z normo, PN—-HD
60364-7-712:2016-05
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